
DATASHEET FLOW-DRUKREGELING VOOR TEST VAN
GASKOPPELINGEN A049

APPLICATION NOTE A049-GP06

Drukregeling voor lektest van gaskoppelingen

In deze application note leest u meer over een  ow-drukoplossing die we
aan een Amerikaanse fabrikant van koppelingen hebben geleverd. De
 ow-drukoplossing wordt gebruikt om een lektest uit te voeren als
onderdeel van de kwaliteitscontrole van de gaskoppelingen.
Deze gaskoppelingen moeten in geval van brand gedurende een
bepaalde minimumperiode gasdicht zijn.

Lektest van gaskoppelingen
Bij deze test wordt de gaskoppeling aan het uiteinde van een buis
bevestigd, die in een oven tot een bepaalde constante temperatuur
wordt verhit. Vervolgens wordt de opstelling blootgesteld aan een
overdruk van 10 bar (139,5 psi). Een koppeling slaagt voor de test als de
lucht die gedurende een bepaalde tijd ontsnapt onder een
voorgeschreven waarde blijft.

Toepassingseisen

In de oorspronkelijke opstelling (een  owmeter op basis van het
drukvalprincipe) werkte de druksensor door de hoge  ow vaak niet
goed. Met de  ow-drukoplossing van Bronkhorst kan de  ow niet boven
het Full-Scale bereik van de mass owregelaar liggen.
  
De koppelingenfabrikant had een compact en eenvoudig te bedienen
‘plug & play’ systeem nodig met maar één ingang en één uitgang voor
de lucht ow en de rest ‘uit het zicht’. Bovendien moest het systeem
voorzien zijn van een  lter om te voorkomen dat roet in het
meetinstrument terechtkomt.

Belangrijke onderwerpen

Drukbeheer met drukregeling

‘Plug & play’ systeem



Procesoplossing

De  ow-drukoplossing van Bronkhorst omvat een drukmeter, oftewel
een druksensor die een  owregelaar upstream regelt. De druksensor en
 owregelaar zijn speciale ingebouwde onderdelen die kunnen worden
toegepast in E-8000-regelsystemen.
Als de gaskoppeling kapot gaat tijdens de test, meet de drukmeter een
druk die lager ligt dan de begindruk van 10 bar. Vervolgens zorgt hij
ervoor dat de  owregelaar een lucht ow toevoert aan het systeem. Op
dat moment, wanneer deze  ow een waarde anders dan 0 heeft, wordt
een lekkage gedetecteerd. Volgens de fabrikant van de koppelingen is
het systeem robuust met een betrouwbare drukgevoeligheid.

Voor de toepassing van deze lektest is een combinatie van een
drukmeter/ owregelaar beter geschikt dan een traditionele combinatie
van een drukregelaar/ owmeter. In het laatste geval bestaat het risico dat
het signaal in de beginfase wegvalt als een drukregelaar erg snel het
instelpunt probeert te bereiken. Het voordeel van de opstelling van
Bronkhorst is dat de gegenereerde  ow nooit te hoog kan zijn.

 

Flow schema

https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/accessoires-en-software/uitlees-en-voedingsinstrumenten/e-8000/


De opstelling omvat een  lter van 15 μm dat
voorkomt dat schadelijke roetdeeltjes uit de oven in
de  owregelaar terechtkomen. In geval van
verstoppingen kan het  lter worden schoongemaakt
door lucht terug te blazen door het  lter, zodat het
niet nodig is om de opstelling uit elkaar te halen om
het  lter te reinigen.
 
De opstelling wordt standaard geleverd met een
digitaal regelpaneel om de instellingen te regelen en
weer te geven. Via een seriële poort (RS-232) kan het
regelpaneel worden aangesloten op een
computersysteem met eigen software van
Bronkhorst. Indien gewenst kan er een
potentiometer ingebouwd worden om instellingen
handmatig te wijzigen. Deze aanpassing omvat de
omschakeling van analoog naar digitaal.
 



Aanbevolen producten

EL-FLOW METAL SEALED F-
201CM

Min.  ow 0,12...6 mln/min
Max.  ow 1... 50 ln/min

Drukklasse 64 bar

Metaal afdichting

Cleanroom geassembleerd

EL-FLOW SELECT F-201CV

Min.  ow 0,16…8 mln/min
Max.  ow 0,5…25 ln/min

Drukklasse 64 bar

Compact design

Hoge nauwkeurigheid en
herhaalbaarheid

EL-PRESS P-502C

Min. druk 2...100 mbar
Max. druk 1,28...64 bar

Absolute druk of overdruk

Hoge nauwkeurigheid

E-8000 SERIES

Digitale uitlees- /regelsystemen

Helder, wijde kijkhoek, 1.8”
display (TFT technologie)

Gebruiksvriendelijke
bediening

BRONKHORST NEDERLAND

Lunet 10c

3905 NW Veenendaal

Tel. +31 (0)318 55 12 80

info@bronkhorst.nl

    

https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/gas-flow/el-flow-metal-sealed/f-201cm/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/gas-flow/el-flow-select/f-201cv/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/druk/el-press/p-502c/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/accessoires-en-software/uitlees-en-voedingsinstrumenten/e-8000/
tel:+31318551280
mailto:info@bronkhorst.nl
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/over-ons/maatschappelijke-verantwoordelijkheid/

