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APPLICATION NOTE

Testen van elektrolyser membranen

Bij het testen van elektrolyser-membranen spelen  owmeters een rol.
Door middel van elektrolyse en andere fysische processen wordt water
gesplitst in waterstof en zuurstof. Beide gassen worden van elkaar
gescheiden met een membraan, om zo zuiver mogelijke waterstof te
verkrijgen. Bronkhorst ondersteunt deze procesontwikkeling door het
leveren van mass owmeters voor waterstof- en zuurstofflow.

Lees meer over de oplossing met twee  owmeters die de zuurstof- en
waterstof  ow meten. 



Duurzame energie

De ontwikkeling naar ons duurzame energiesysteem heeft aan
populariteit gewonnen. De behoefte aan meer energie-efficiënte, betere
en kosteneffectieve technologie is op het hoogste niveau ooit. Dit
omvat de ontwikkeling en toepassing van elektrolysers om waterstof op
te wekken. 

Waterstof lijkt een vitale rol te spelen in onze energie-backbone, voor
energieopslag, industriële gebruikers met een hoog verbruik en tot op
zekere hoogte voor huishoudelijke toestellen. Waterstof is ook een
belangrijke duurzame grondstof voor verschillende andere chemische
processen. De gebruikelijke manier om waterstof op te wekken is nog
steeds de chemische manier waarbij gebruik wordt gemaakt van SMR
(Steam Methane Reforming). Bij SMR worden koolwaterstoffen, zoals
aardgas, gemengd met stoom. Uiteindelijk komt bij dit proces waterstof
vrij uit het aardgas, met als bijproduct het broeikasgas koolstofdioxide,
dat vaak wordt opgevangen en opgeslagen om te voorkomen dat het in
onze atmosfeer terechtkomt.  

Om het aanbod en de elektrische vraag uit duurzame energiebronnen
zoals wind- en zonneparken in evenwicht te brengen, kan overtollige
energie in waterstof worden omgezet door elektrolysers die het
elektrolyseproces uitvoeren. 

Toepassingseisen

Als onderdeel van de elektrolyser ontwikkeling wordt de werking van
het membraan dat de waterstof van de zuurstof scheidt, gemeten.
Daartoe worden waterstof en zuurstof in gecontroleerde hoeveelheden
nauwkeurig aan het membraan toegevoerd. Daarnaast moeten ook de
 ows die het membraan verlaten nauwkeurig worden gemeten.

Belangrijke onderwerpen

Nauwkeurigheid regeling

Nauwkeurigheid meting

Procesoplossing

In de experimentele opstelling, met twee mass owregelaars – een mini
CORI-FLOW M14 voor zuurstof en een EL-FLOW Prestige voor waterstof
– worden waterstof en zuurstof op gecontroleerde wijze het membraan
in geleid. Het permeaat – het deel van de invoer dat door het membraan
gaat – komt bij een drieledige klep, waar men kan kiezen om het
 owbereik of de samenstelling van de permeaatgas ow te meten. Het
 owbereik wordt gemeten met een tweede EL-FLOW Prestige en de
samenstelling van het gas met een binaire gas-sensor. Deze sensor is
enkel geschikt voor een speci eke mass ow. De drie
mass owregelaars/-meters uit deze experimentele opstelling werkten
uitstekend. Na een korte tijd is er bovendien een tweede mini CORI-
FLOW M14 besteld om de mass ow van het retentaat te meten – het
deel van de invoer dat in het membraan achterblijft.

Flowschema

https://www.bronkhorst.com/nl-nl/blog/flow-regeling-bij-waterstof-productie/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/vloeistof-flow/mini-cori-flow/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/gas-flow/el-flow-prestige/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/gas-flow/el-flow-prestige/


Aanbevolen producten

EL-FLOW PRESTIGE FG-
201CV

Min.  ow 0,14...7 mln/min 
Max.  ow 0,4...20 ln/min

Drukklasse 64 bar

100 selecteerbare gassen

Aangepaste I/O-
con guraties

MINI CORI-FLOW™ M12V14I

Flowbereik 0…200 g/h

Drukklasse 100 bar

Vloeistof onafhankelijk

Hoge nauwkeurigheid,
snelle regeling
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