
DATASHEET A072-VERDAMPING VAN OPLOSMIDDEL

APPLICATION NOTE

Microbolletjes voor de behandeling van leverkanker

Verdampingsoplossing voor een stabiele gas  ow

Patiënten die last hebben van levertumoren die niet chirurgisch
verwijderd kunnen worden en die niet kunnen reageren op
chemotherapie, kunnen baat hebben bij een lokale behandeling met
radioactieve deeltjes.

Quirem Medical produceert polylactische zure microbolletjes die
radioactieve holmium bevatten, geschikt voor een dergelijke
behandeling. Deze microbolletjes worden in de leverslagader
geïnjecteerd en worden door de bloedstroom meegevoerd. De
radioactieve microbolletjes zullen zich in de kleine bloedvaten in de
buurt van de levertumor nestelen waar ze hun straling lokaal afgeven,
met als doel de tumorcellen te doden. Quirem Medical produceert de
niet-radioactieve microbolletjes. Vervolgens worden de microbolletjes
verrijkt met neutronenbombardementen. Een essentiële stap in de
synthese is de gecontroleerde verdamping van een oplosmiddel dat in
een vorige stap is gebruikt. Bronkhorst mass owregelaars leveren de
stikstof  ow om de verdamping van het oplosmiddel te verbeteren en te
regelen.

Toepassingseisen

Stikstof is nodig om het oplosmiddel te verdampen, omdat het als een
inert draaggas fungeert dat het verdampte oplosmiddel wegveegt en
daarmee de verdampingssnelheid bepaalt. De juiste stikstof  ow is dus
een hele belangrijke parameter in het productieproces om de juiste
grootte van de microbolletjes te verkrijgen.
 

Belangrijke onderwerpen

Correcte en stabiele stikstof  owsnelheid

Monitoring van de procesomstandigheden

FDA goedgekeurde afdichtingen

Cleanroom productie

http://www.quirem.com/nl/home/


Aanbevolen producten

Procesoplossing

Voor de verdamping van het oplosmiddel in de microsferensynthese
worden EL-FLOW mass owregelaars gebruikt. Er zijn vijf batchprocessen
parallel, elk met een eigen mass owregelaar en met een Hepa- lter
stroomopwaarts. Al deze mass owregelaars hebben FDA-goedgekeurde
afdichtingen, om te anticiperen op het toekomstige gebruik van het
product in de VS. Deze mass owregelaars werden in de cleanroom
geproduceerd en werden dubbel verpakt en afgedicht geleverd. Deze
levering omvatte alle noodzakelijke certi ceringen, inclusief een
TSE/BSE-verklaring om aan te tonen dat er geen dierlijke vetten in het
apparaat zijn gebruikt.

Bovendien is een Bronkhorst MASS-VIEW mass owmeter opgenomen
om te controleren of de mass owregelaars in de tijd afwijken, wat een
trigger kan zijn om de apparaten naar Bronkhorst te sturen voor
herkalibratie. De juiste stikstofstroom is een zeer belangrijke parameter in
het productieproces. De schaal van de  ow is voor Quirem Medical
belangrijker dan de nauwkeurigheid ervan. Verder is een hoogwaardige
 ow controller (en meter) nodig: om een stabiele  ow te realiseren, maar
ook om de procescondities te kunnen monitoren - voor uitlezen en
gegevensopslag. Zij zijn blij met de mass owregelaar en tevreden met de
snelle service van Bronkhorst.

Flow schema

EL-FLOW SELECT F-201CV

Min.  ow 0,16…8 mln/min
Max.  ow 0,5…25 ln/min

Drukklasse 64 bar

Compact design

Hoge nauwkeurigheid en
herhaalbaarheid

MASS-VIEW® MV-104

Min.  ow 0,04...2 ln/min
Max.  ow 0,2...20 ln/min

Pressure rating 10 bar

Bright, graphical OLED
display

10 pre-installed gases

Wilt u meer informatie over  owmeters of -regelaars?

Wilt u het laatste nieuws ontvangen over trends in  ow control? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/gas-flow/el-flow-select/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/gas-flow/mass-view/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/gas-flow/el-flow-select/f-201cv/
https://www.bronkhorst.com/nl-nl/producten/gas-flow/mass-view/mv-104/
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